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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
20 DE JUNY DE 2022

Núm: JGL2022000022 
Lloc: Vilassar de Mar, Sala de sessions de la Casa Consistorial
Data: 20 de juny de 2022
Horari: de 12:00 h a 12:15 h
Sessió: Sessió Ordinària

Assistents: 

Damia Clot Trias, Alcalde
Núria Arasa Rovira, 1r Tinent D'alcalde
Angel Font Catalan, 2n Tinent D'alcalde
Joan Roca Lleonart, 5è Tinent D'alcalde
Oriol Vila Arranz, Secretari
Carlos Octavio Martinez Casals, Interventor

Han Excusat la seva absència:

Josep Sole Clotet, 3r Tinent D'alcalde
Montserrat Gual Gibert, 4t  Tinent D'alcalde

Oberta la sessió per la presidència i comprovat pel secretari l’existència de quòrum necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, es passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia, els quals són aprovats per unanimitat dels assistents amb veu i vot, llevat que en els mateixos s’indiqui expressament altra cosa.
ORDRE DEL DIA:

	1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 13-06-2022

	2.- SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DEL LLOC DE VENDA NÚM. 51, DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DELS DIJOUS,

	3.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 22643-P

	4.-  INFORME PROPOSTA TARGETES BUS 65 MES DE MAIG 2022

	5.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. X2019002147.

	6.- SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT 
21732-P

	7.-  ALTA GUAL AL CARRER NARCIS MONTURIOL…

	8.- LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’ENDERROC D’UNA EDIFICACIÓ AUXILIAR I CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA PRIVADA EXTERIOR AL CARRER TRAFALGAR, NÚM…

	9.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT ANTONI, 12-14.

	10.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS A LA CASA DE CAMP, 108 – CTRA. D’ARGENTONA, 215.

	11.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT LLORENÇ, 42.

	12.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT JOSEP, 52.

	13.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANTA COLOMA, 31.

	14.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT FRACESC, 5.

	15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM.2309/2022 AL  2478/2022.





1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 13-06-2022

El president manifesta que si cap dels presents no té objecció que fer al contingut de l’acta anterior del dia 1 de juny de 2022 es procedirà a la seva aprovació. 

S'aprova per unanimitat dels membres presents.


2.0.- SOL·LICITUD DE TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ DEL LLOC DE VENDA NÚM. 51, DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DELS DIJOUS,

[bookmark: X2021004333]EXPEDIENT X2021004333.
[bookmark: _Hlk106013445]
S’ACORDA
Primer. AUTORITZAR la transmissió de la titularitat de l’autorització municipal per a l’ocupació del lloc de venda número 51,  de pesca salada, olives i conserves de 6 mt liníals autoritzats, del mercat de venda no sedentària dels dijous, pel termini restant de vigència de la mateixa, a favor del senyor A.B.M., i serà efectiva a partir de l’aprovació d’aquest acord pel termini restant de la vigència de la llicència d’ocupació i el lloc de venda esmentat.
Segon. DONAR D’ALTA la liquidació que se’n generi per la Tresoreria Municipal per a que procedeixin al seu cobrament. 

Tercer. NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Intervenció Municipal i a la Policia Local.

Cinquè. ACTUALITZAR la base de dades del padró municipal de mercat no sedentari.

Sisè. PUBLICAR al portal de transparència municipal el present acord.

[bookmark: _Hlk108072413]Setè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.
Contra la liquidació tributària que serà definitiva en via administrativa es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.
Altrament, en cas que l’interessat sigui una administració o organisme públic, si vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s’ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

[bookmark: DOCUMENTO_12446750][bookmark: DOCUMENTO_12525870]
3.0.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 22643-P

[bookmark: X2022001635][bookmark: X2022001472][bookmark: _Hlk5084236]S’ACORDA:

PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades en l’expedient sancionador que es relaciona, incoat infracció de circulació, sobreseient el mateix i procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat i devolució del vehicle i/o import o taxes que es poguessin derivar.

SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.

[bookmark: DOCUMENTO_12447415][bookmark: DOCUMENTO_12525872]
4.0.-  INFORME PROPOSTA TARGETES BUS 65 MES DE MAIG 2022
[bookmark: X2022001988]
S’ACORDA:

1. Concedir les següents targetes bus 65 

 NOM	COGNOMS	ADREÇA

	M.	B.O.	...
	C.	B.P.	...
	S.	C.G.	...
	A.	C.F.	...
	M.	C.V.	...
	A.	F.J.	...
	N.	F.S.	...
	F.	G.F.	...
	V.	H.S.	...
	R.	M.P.	...
	VDM	N.L.	...
	JA.	P.F.	...
	F.	P.P.	...
	MC.	T.T.	...
	J.	V.R.	...

[bookmark: DOCUMENTO_12443932][bookmark: DOCUMENTO_12525876]

5.0.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DE L'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. X2019002147.

[bookmark: X2019002147]S’ACORDA:

Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació per import de 28.509,51 euros (amb l'exempció de l'IVA prevista a l'article 20.1er.16è de la Llei de l'IVA) i el pagament de la mateixa, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, amb CIF W0072130H, amb càrrec a l'aplicació pressupostària de despesa SG 92000 224.00

Segon. Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius


[bookmark: DOCUMENTO_12479821][bookmark: DOCUMENTO_12525881]6.0.- SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR DE TRÀNSIT 
21732-P
[bookmark: _Hlk29461617][bookmark: _Hlk535843095][bookmark: _Hlk31005681][bookmark: X2022002543]
S’ACORDA  :

PRIMER.- Deixar sense efecte l’expedient sancionador que es relaciona a la capçalera d’aquest document, incoat per les infracció de circulació, sobreseient el mateix i procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat, així com el reconeixement al dret a la devolució de l’import embargat.

SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades, i a la devolució, si s’escau de l’import recaptat en concepte de la sanció.

[bookmark: DOCUMENTO_12399404][bookmark: DOCUMENTO_12525892]
7.0.-  ALTA GUAL AL CARRER NARCIS MONTURIOL...

[bookmark: X2021000865]S’ACORDA:

Primer.- Concedir al senyor R.H.G., llicència d’obres de remodelació de la vorera d’accés des del carrer per a un gual tipus F-20, d’una longitud de 4,00 metres, enfront de la finca del carrer Narcís Monturiol , així com reserva d’estacionament inclosa en la mateixa per tal de dur a terme les obres esmentades, segons condicions consignades a l’informe de l’enginyer municipal de data 10/03/2022 i l’ordenança municipal sobre llicències d’accés de vehicles a locals (guals), aprovada definitivament el 05/09/2002. El termini màxim d’execució de les obres es fixa en 1 (un) mes des de la notificació del present acord.

Segon.- Concedir llicència de gual permanent per accés de vehicles a la finca del carrer Narcís Monturiol, per un gual de 4 metres, segons l’informe de l’enginyer municipal de data 10/03/2022. 

Aquest acord resta condicionat a la correcta realització de les obres esmentades en el punt anterior, que s’acreditarà mitjançant el corresponent informe favorable de l’enginyer tècnic. Per la qual cosa, quan hagi efectuat l’ obra de remodelació de la vorera d’ accés del gual autoritzat, ho haurà de comunicar a aquest Ajuntament. 
Un cop efectuada la inspecció per part del servei tècnic i verificada la correcta execució de les obres, s’ us notificarà per tal que pugueu recollir la placa senyalitzadora .

Tercer.- Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

	CONCEPTE: GUAL PERMANENT DE LONGITUD 4,00 METRES
	CARRER:	Narcís Monturiol,
	TIPUS GUAL: 	Particulars
	Taxa per tramitació llicència de gual:	108,95 €
	Taxa anual (preu per ml. o fracció):	
	21,80 € per 4 m	87,20 €
	Placa senyalitzadora:	9,30 €	
	TOTAL	205,45 €

Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d’Intervenció i a l’Organisme de Gestió Tributària.
[bookmark: DOCUMENTO_11839169]
[bookmark: DOCUMENTO_12525900]
8.0.- LLICÈNCIA D’OBRES PER A L’ENDERROC D’UNA EDIFICACIÓ AUXILIAR I CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA PRIVADA EXTERIOR AL CARRER TRAFALGAR, NÚM...
[bookmark: X2021004095]
S’ACORDA:

PRIMER.- ATORGAR al Sr. R.E.S, amb DNI núm. XX.XXX.XXX-X, Llicència d’obres per a l’enderroc d’una edificació auxiliar i construcció d’una piscina exterior d’ús particular a la zona lliure d’edificació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Trafalgar, de Vilassar de Mar, sotmesa a les següents prescripcions:

a) TERMINIS: les obres hauran d’iniciar-se en el termini màxim de sis mesos (6) des de la data de notificació de la llicència, i finalitzar en el termini de dotze mesos (12), comptadors des de la mateixa data.

b) La persona titular de la llicència urbanística per a l’execució de les obres ha de lliurar a l’administració atorgant una còpia de l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de les obres i, posteriorment, una còpia del certificat final d’obres expedit per aquesta mateixa direcció.

c) CONDICIONANTS: previ a la devolució de fiances: caldrà aportar la següent documentació:

· Certificat final d’obra en el termini màxim d’un mes des de la data de finalització de les obres.
· Certificat de la gestió de residus, emès per un gestor autoritzat.
· Acreditar haver actualitzat les dades cadastrals mitjançant l’imprès 900D, segellat per l’Organisme de Gestió Tributària de Vilassar de Mar, o per la Gerència del cadastre de Barcelona.
· Fotografies dels béns de domini públic afectats per les obres.

d) EXCLUSIONS: la llicència no empara l’execució d’obres en el domini públic (rases per al pas d’instal·lacions, guals d’accés de vehicles, etc.), per a la qual cosa, si s’escau, caldrà sol·licitar l’oportuna llicència d’obres en el Domini Públic, aportant la documentació literal i gràfica que les descrigui correctament, i ajustades a l’Ordenança d’Obres en els béns de domini públic.

SEGON.- Establir les següents bases per a la liquidació de drets:

	Pressupost d’Execució Material declarat
	25.300,00 €

	Ocupació de via pública
	SÍ

	Fiança Garantia Bens de Domini Públic 
	1.800,00 €




TERCER.- FER L’ADVERTIMENT que, un cop exhaurit qualsevol dels terminis, o les pròrrogues corresponents, sense haver iniciat les obres o haver-les acabat, la llicència s’entendrà CADUCADA als efectes d’allò previst a l’art. 189 del DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

QUART.- Aprovar l’autoliquidació 2022 ICIO 0000000238 per un import de 1.492,70 €.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a la part interessada amb els recursos que pot interposar i a l’oficina d’Intervenció/Tresoreria per al seu coneixement.

[bookmark: DOCUMENTO_12464316][bookmark: DOCUMENTO_12525904]
9.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT ANTONI, 12-14.

[bookmark: X2021004268]
S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Antoni, 12-14.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és renovar escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 1.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 250,07 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada 

1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució. 

1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000022
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	10,00  €
OCVP Obertura de rases:			43,40  €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12351133][bookmark: DOCUMENTO_12525910]

10.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS A LA CASA DE CAMP, 108 – CTRA. D’ARGENTONA, 215.

[bookmark: X2021004306]S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats a la Casa de Camp, 108 – Ctra. d’Argentona, 215.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és fer una nova escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 10.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 890,73 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada 

1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució. 

1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000023
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	35,63  €
OCVP Obertura de rases:			43,40  €


Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12349755]
[bookmark: DOCUMENTO_12525914]
11.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT LLORENÇ, 42.

[bookmark: X2021004793]S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Llorenç, 42.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és desplaçar una escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 2.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 326,74 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada
 
1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució.


1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 


4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000024
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	13,07 €
OCVP Obertura de rases:			43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12346433]
[bookmark: DOCUMENTO_12525918]
12.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT JOSEP, 52.
[bookmark: X2021005202]
S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Josep, 52.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és fer una escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 2.50 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 203,82 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 
Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada 

1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució. 

1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000025
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	  8,15 €
OCVP Obertura de rases:			43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12345996]
[bookmark: DOCUMENTO_12525928]
13.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANTA COLOMA, 31.

[bookmark: X2022000921]
S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al Santa Coloma, 31.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és anul·lar una escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 1.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 263,37 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada 

1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució. 

1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000026
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	10,53 €
OCVP Obertura de rases:			43,40 €

Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12345198]
[bookmark: DOCUMENTO_12525930]
14.0.- OBRES OBERTURA RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE GAS I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT FRACESC, 5.
[bookmark: X2022001567]
S’ACORDA:  

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per les obres d’obertura d'una rasa per accedir a la xarxa de gas i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Francesc, 5.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 19 de maig de 2022 que, entre d’altres, diu el següent:

“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:
	-	L’objectiu de les obres és renovar una escomesa a la xarxa de gas natural existent.
	-	Les dimensions de cada rasa serà de 1.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)
		-	El pressupost de les obres és de 203,82 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:
-	Text refós de la Llei d’Urbanisme
	-	Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)
	-	Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 
	-	Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 
Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:

	Tapament de rases

· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.

	Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)
· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

	Calçada 

1- Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a) Condicions d’execució. 

1)	Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 
2)	El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 
3)	L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 
4)	El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 
5)	L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)	Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)	En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 
b)	El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

	-	Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.
	-	En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
	-	L’execució de l’obra es farà amb especial cura per tal de que les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (electricitat, aigua, telecomunicacions, etc).  
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	Abans del inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment  (fax o correu electrònic), a l’Ajuntament, en un termini de, al menys 48 hores i, en cas que sigui preceptiu, presentar còpia de l’acta de control segons s’estableix a l’ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol.
	-	S’hauran de complimentar totes les condicions establertes a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal. 
	-	El termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  
	-	La concessió de la llicència no autoritza en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.
· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG S.A.
· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable.
· La llicència es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries d’altres Administracions públiques o altres Organismes.“

Tercer. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000027
ICIO Impost construccions, instal·lacions:	  8,15 €
OCVP Obertura de rases:			43,40 €


Quart. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.
[bookmark: DOCUMENTO_12343817]
[bookmark: DOCUMENTO_12525931]
15.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM.2309/2022 AL  2478/2022.

Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels Decrets d’Alcaldia, des del número 2309/2022 de 8 de juny de 2022 fins al 2478/2022 de 14 de juny de 2022.

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta 

Signat electrònicament
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