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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
2 D’OCTUBRE DE 2025
Núm: JGL2025000034 
Lloc: Vilassar de Mar, Sala de sessions de la Casa Consistorial
Data: 2 d´octubre de 2025
Horari: de 09:00 h a 09:30 h

Sessió: Sessió Ordinària
Assistents: 

Elena Lopez Lujan, Alcaldessa

Albert Bartroli Almera, 1a Tinença D'alcaldia

Marta Rovira Martinez, 2a Tinença D'alcaldia

Agnès Salat Molto, 3a Tinença D'alcaldia

Virginia Gerez Piñol, 4a Tinença D'alcaldia

Gerard Grau Salvany, 5a Tinença D'alcaldia

Maria Asuncion Vinuesa Arbos, 6a Tinença D'alcaldia

Nuria Paricio Paricio, 7a Tinença D'alcaldia

Assistents amb veu i sense vot:
Oriol Vila Arranz, Secretari 

Han Excusat la seva absència:

Francesc Ortiz Amat, Interventor
Oberta la sessió per la presidència i comprovat pel secretari l’existència de quòrum necessari perquè pugui ser vàlid iniciar-la, es passa a l’examen i deliberació dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia, els quals són aprovats per unanimitat dels assistents amb veu i vot, llevat que en els mateixos s’indiqui expressament altra cosa.

ORDRE DEL DIA:

	1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 25-09-2025

	2.- APROVAR L'ESTABLIMENT D'UN CONVENI DE COL·LABORACIO PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MITJA MARATÍ EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2025

	3.- CREACIÓ D’UNA PLAÇA D’ESTACIONAMENT PERSONALITZADA DE MOBILITAT REDUÏDA A PROP DEL CARRER SANT JAUME 47

	4.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 2085-F

	5.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 2167-F

	6.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ ZB25010862

	7.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 4508-F

	8.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 4111-F

	9.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 4224-F

	10.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 1838-F

	11.- TARGETA NÚM 125/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A A.G.L.

	12.- TARGETA NÚM 126/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A A.C.V.

	13.- TARGETA NÚM 127/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A M.T.R.

	14.- APROVACIO INICIAL PROJECTE REFORÇ ESTRUCTURAL BIGUES ESCOLA NAUTICA

	15.- ALTA GUAL C RECTOR BARTRINA_29 AMB ACCES PEL C MONTSERRAT_28

	16.- ALTA GUAL CTRA ARGENTONA_45

	17.- BAIXA GUAL C SANTA MARIA_9-11

	18.- ALTA GUAL C PAU CASALS_16 01-11

	19.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANTA MARIA, 2-7. EXP. X2025004335

	20.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER ARPELLA, 45. EXP. X2023001670

	21.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS RIERA D’EN CINTET ENTRE GREGAL I AV. ARQUITECTE EDUAR FERRÉS. EXP. X2025000917

	22.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS A NARCÍS MONTURIOL, AV. CARLES III, LLUÍS JOVER, SANT OLEGUER, MANUEL ROCA, NOU, AV. MONTEVIDEO I QUATRE CAMNIS. EXP. X2025001217

	23.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT JAUME, 60. EXP. X2025003299

	24.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 3501/2025 AL 3614/2025


1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR DE LA SESSIÓ DEL DIA 25-09-2025
La presidenta manifesta que si cap dels presents no té objecció que fer al contingut de l’acta anterior del dia 25 de setembre de 2025 es procedirà a la seva aprovació. 

S'aprova per unanimitat dels membres presents.

2.0.- APROVAR L'ESTABLIMENT D'UN CONVENI DE COL·LABORACIO PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MITJA MARATÍ EL DIA 16 DE NOVEMBRE DE 2025
S’ACORDA:

1. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Premià de Mar, El Masnou, Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, l’empresa Marina Port Premià SL i l'Associació Esportiva Esports Vilassar, per a dur a terme l’organització de la Mitja Marató del Maresme, el diumenge 16 de novembre de 2025.

2. Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, el text literal de la qual s’annexa a aquesta proposta.
3. Notificar aquest acord a les parts interessades pel seu coneixement i efectes
3.0.- CREACIÓ D’UNA PLAÇA D’ESTACIONAMENT PERSONALITZADA DE MOBILITAT REDUÏDA A PROP DEL CARRER SANT JAUME 47
S’ACORDA:
PRIMER.- Crear una plaça d’estacionament de mobilitat reduïda personalitzada amb les matrícules 4807DCM i 3802LYV, a Via Octaviana núm. 4, pintar i col·locar el senyal.

SEGON.- Comunicar a la Sra. L.C.A. l’acord d’aquesta proposta amb expressió dels recursos que es puguin interposar.

TERCER.- Comunicar als Serveis Territorials l’acord de la present proposta per a assignar les tasques.   
4.0.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 2085-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador, i imposar la sanció de multa al Sr. P.P.FJ.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.
5.0.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 2167-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador, i imposar la sanció de multa al Sr. S.A.O.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.
6.0.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ ZB25010862
S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador, i imposar la sanció de multa al Sr. S.C.S.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.
7.0.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 4508-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades en l’expedient sancionador que es relaciona sobreseient el mateix i procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat.

SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persona interessada.
8.0.- ESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS I SOBRESEÏMENT D’EXPEDIENT SANCIONADOR BUTLLETÍ 4111-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades en l’expedient sancionador que es relaciona sobreseient el mateix i procedint al seu arxivament, sense declaració de responsabilitat.

SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persona interessada.
9.0.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 4224-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador, i imposar la sanció de multa al Sr. J.A.FJ.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.
10.0.- DESESTIMACIÓ D’AL·LEGACIONS AMB IMPOSICIÓ DE SANCIÓ BUTLLETÍ 1838-F
S’ACORDA:
PRIMER.- Desestimar l’al·legació presentada en l’expedient sancionador, i imposar la sanció de multa al Sr. EK.T.N.
SEGON.- Comunicar la present resolució a l'Organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la mateixa a les persones interessades.
11.0.- TARGETA NÚM 125/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A A.G.L.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la següent targeta d’aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

	TITULAR
	DNI
	CONDUCTOR
	CADUCITAT
	NUMERACIÓ

	A.G.L.
	…
	TITULAR NO CONDUCTOR/A
	NOVEMBRE 2030
	082192025001252042D


2n.- Notificar aquest acord a l’interessat. En el cas de les concessions l’interessat podrà recollir la corresponent targeta en les dependències de la Policia local, i en cas de renovació haurà de lliurar l’anterior targeta caducada. 
12.0.- TARGETA NÚM 126/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A A.C.V.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la següent targeta d’aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

	TITULAR
	DNI
	CONDUCTOR
	CADUCITAT
	NUMERACIÓ

	A.C.V.
	…
	TITULAR NO CONDUCTOR/A
	NOVEMBRE 2030
	082192025001262831W


2n.- Notificar aquest acord a l’interessat. En el cas de les concessions l’interessat podrà recollir la corresponent targeta en les dependències de la Policia local, i en cas de renovació haurà de lliurar l’anterior targeta caducada. 
13.0.- TARGETA NÚM 127/25 D’ESTACIONAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ DE LA MOBILITAT PER A M.T.R.
S’ACORDA:
1r.- Concedir la següent targeta d’aparcament individual de persones amb disminució de mobilitat:

	TITULAR
	DNI
	CONDUCTOR
	CADUCITAT
	NUMERACIÓ

	M.T.R.
	…
	TITULAR NO CONDUCTOR/A
	NOVEMBRE 2030
	082192025001271775M


2n.- Notificar aquest acord a l’interessat. En el cas de les concessions l’interessat podrà recollir la corresponent targeta en les dependències de la Policia local, i en cas de renovació haurà de lliurar l’anterior targeta caducada. 
14.0.- APROVACIO INICIAL PROJECTE REFORÇ ESTRUCTURAL BIGUES ESCOLA NAUTICA
S’ACORDA:

Primer. Aprovar inicialment el Projecte d’obres BÀSIC-EXECUTIU DE REFORÇ PUNTUAL ESTRUCTURAL DE 14-20 BIGUES DE FUSTA DE L’ESCOLA NÀUTICA DE VILASSAR DE MAR, signat en data 25 de novembre de 2022, redactat a través de l’expedient de contractació X2021004971 amb un pressupost general de contracte de 48.342,00 € (IVA del 21%, inclòs *), a l’efecte de la seva tramitació i aprovació.

Segon. L’esmentat projecte es sotmet a informació pública, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d'edictes de la seu electrònica situada a la web municipal http://www.vilassardemar.cat/, durant un termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin formular al·legacions i suggeriments, d'acord amb el que disposa l'article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

L’expedient es podrà consultar a l’Oficina de l’Àrea de Serveis Territorials municipal i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament http://www.vilassardemar.cat/
15.0.- ALTA GUAL C RECTOR BARTRINA_29 AMB ACCES PEL C MONTSERRAT_28
S’ACORDA:

Primer. Concedir a AM.L.R. , llicència  de gual permanent privat per 4,00 metres lineals de la finca del carrer Rector Bartrina amb accés pel carrer Montserrat, d’ acord amb l’ informe del tècnic municipal de data 17 de setembre de 2025.

Segon.- Aprovar les liquidacions de taxes practicades d’acord amb la normativa vigent:




	CONCEPTE
	GUAL 4,00 metres

	CARRER
	Accés pel c Montserrat

	 
	
	 

	Taxa per tramitació :
	108,95 €
	 

	Placa senyalitzadora:
	9,30 €
	 

	TOTAL :
	118,25 €
	 

	
	
	 


Tercer,- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que practiqui i notifiqui la corresponent taxa anual.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d’Intervenció i a l’Organisme de Gestió Tributària.
16.0.- ALTA GUAL CTRA ARGENTONA_45
S’ACORDA:

Primer. Concedir a B.S.M., llicència  de gual permanent privat per 3.35 metres lineals d’ accés per la ctra. Argentona, d’ acord amb l’ informe del tècnic municipal de data 16 de setembre de 2025.

Segon.- Aprovar les liquidacions de taxes practicades d’acord amb la normativa vigent:


	CONCEPTE
	GUAL 3,35 metres

	CARRER
	Ctra. Argentona_

	 
	
	 

	Taxa per tramitació :
	108,95 €
	 

	Placa senyalitzadora:
	9,30 €
	 

	TOTAL :
	118,25 €
	 

	
	
	 


Tercer,- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que practiqui i notifiqui la corresponent taxa anual.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d’Intervenció i a l’Organisme de Gestió Tributària.
17.0.- BAIXA GUAL C SANTA MARIA_9-11
S’ACORDA:

Primer.- Acceptar i donar la baixa voluntària del gual permanent privat de l’ empresa Construcciones El Arcanal SL. amb NIF B05465208 i amb Referència Cadastral 915001DF4995S0001AI, d’acord amb l’informe tècnic de data 15 de setembre de 2025 per canvi de titular.

Segon.- Aprovar la liquidació de taxes núm. DOCL0000000048 d’ import de 36,25 practicada d’acord amb la normativa vigent.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d’Intervenció i a l’Organisme de Gestió Tributària.
18.0.- ALTA GUAL C PAU CASALS_16 01-11
S’ACORDA:

Primer. Concedir a l’ empresa Cristal Capital Group SL. amb CIF B67383596, llicència  de gual permanent privat comunitari per 5,00 metres lineals del carrer Pau Casals, 16  01-11 amb referència cadastral 9054022DF4995S0001BI , d’ acord amb l’ informe del tècnic municipal de data 19 de setembre de 2025.

Segon.- Aprovar les liquidacions de taxes practicades d’acord amb la normativa vigent:


	CONCEPTE
	GUAL 5,00 metres

	CARRER
	Pau Casals_16  01-11

	 
	
	 

	Taxa per tramitació :
	108,95 €
	 

	Placa senyalitzadora:
	9,30 €
	 

	TOTAL :
	118,25 €
	 

	
	
	 


Tercer,- Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària que practiqui i notifiqui la corresponent taxa anual.

Quart.- Notificar aquest acord als interessats, amb expressió dels recursos que es poden interposar, al departament d’Intervenció i a l’Organisme de Gestió Tributària.
19.0.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANTA MARIA, 2-7. EXP. X2025004335
S’ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L, per llicència d’obres d’obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats al carrer Santa Maria, 2-7, d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 25 de setembre de 2025.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 25 de setembre de 2025 que, entre d’altres, diu el següent:
“1.- ANTECEDENTS
La finalitat de la sol·licitud és l’actuació sobre la xarxa de distribució de mitja i/o baixa tensió per a retirada de cablejat convencional al vol i col·locació de nous cablejat trenat grapat a les façanes i soterrat. Aquesta actuació comporta els següents treballs:


-
Retirada del cablejat convencional al vol, i alguns dels elements accessoris a aquest (suports), segons detalls indicats als plànols presentats pel sol·licitant, i inclosos a l’expedient de referència


-
Disposició de nou cablejat soterrat, i col·locació d’accessoris necessaris per a conversió aeri soterrat, segons detalls indicats als plànols presentats pel sol·licitant, i inclosos a l’expedient de referència

· Les dimensions de la rasa seran:
en vorera
  2.00 x 0.60 x 1.00 m.







en calçada
24.00 x 0.60 x 1.00 m.

El pressupost d’execució material de les obres és: 17.597,09 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:


-
Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)). 


-
Real Decreto 223/2008, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.


-
Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 
3.-CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
Com es desprèn de la documentació presentada pel sol·licitant, les actuacions que es preveuen afecten tant al domini públic com al domini privat.

Així, ens els següents subapartats es detallen els condicionants d’execució de l’obra per a cada cas.

3.1.- ACTUACIONS EN DOMINI PRIVAT

Pel que fa a les afectacions al domini privat, la llicència sol·licitada es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries de tercers, bé sigui altres Administracions públiques o privats.
Així mateix, cal advertir que aquest Ajuntament no es farà responsable de qualsevol incidència, desperfecte, o similar que es provoqui en finques de domini privat, durant l’execució de l’obra.
3.2.- ACTUACIONS EN DOMINI PÚBLIC
D’acord amb la documentació tècnica inclosa a l’expedient de referència, les actuacions en domini públic afecten al vol del mateix, com al sòl, per la qual cosa el sol·licitant haurà de tenir en compte per a la reposició de paviment l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, de la que es fa un breu resum a l’apartat 3.2.1 del present informe.
3.2.1.- CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

En cas de que per alguna raó sigui necessari realitzar alguna cala o rasa, els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:


Tapament de rases
· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.


Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.


Calçada (aquest cas és d’aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a)
 Condicions d’execució. 

1)
Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 

2)
El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 

3)
L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 

4)
El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 

5)
L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)
Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2-
Paviment de formigó en massa: 

a)
En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l’amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l’apartat 1.b anterior.

b)
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

3-
Paviment d’empedrat sobre formigó: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

4-
Paviment d’empedrat sobre sorra: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES ( 50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

5-
Paviment de macadam asfàltic: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura 

b)
La capa de rodament serà d’aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d’aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l’existent. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada. 

6-
Altres tipus de paviment. 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent.
4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d’acord amb els plànols i altra documentació que s’acompanyen a l’expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d’autoritzacions de tercers que siguin necessàries.
S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 

-
Abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d’antelació.
· Al finalitzar l’obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.

· D’acord amb l’establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l’inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  


-
Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.


-
En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

· Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.
· En cas que sigui necessari fer amuntegament de materials necessaris per a l’execució de l’obra, s’acordarà la ma Policia Local la zona on es podrà fer, i la superfície que haurà d’ocupar aquest amuntegament.

· En tot cas l’amuntegament de materials haurà de quedar confinat de manera que cap persona aliena a l’obra pugui accedir-hi en cap moment (durant la presencia d’operaris, o en l’absència d’aquests)
· La concessió de l’autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació, i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Es tindrà especial atenció per tal de que durant l’execució de l’obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l’arbrat o el mobiliari urbà.  

· En els trams que  afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s’hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.

· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable. 

· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.”
Tercer. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.

Quart. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000021
OCVP
Obertura de rases: 439,93 €
ICIO Impost construccions, instal·lacions 703,88 €
20.0.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER ARPELLA, 45. EXP. X2023001670
S’ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L, per llicència d’obres d’obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats al carrer Arpella, 45, d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 23 de setembre de 2025.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 23 de setembre de 2025 que, entre d’altres, diu el següent:
“1.- ANTECEDENTS

En data 17/03/2023 eDistribucion redes digitales, SLU, sol·licità llicència d’obres en domini públic per a instal.lació d’una nova línia subterrània de baixa tensió per a nou subministrament provisional d’obres a l’adreça indicada.

En data 06/06/2023 es notificà a l’interessat la concessió de la llicència d’obres sol.licitada, en la que es deixava constància que les obres, d’acord amb l’establert a la normativa vigent d’aplicació, havien d’iniciar-se en un termini de 6 mesos a comptar des de la notificació de la llicència, i que el termini d’execució seria de 1 mes.

En data 07/04/2025 l’interessat presenta instància al registre d’aquest Ajuntament indicant que s’havia exhaurit el termini d’inici de les obres i que no les havien pogut realitzar, per la qual cosa sol.licita renovació de la llicència concedida. A la referida instància adjunta novament la mateixa documentació tècnica que havia presentat l’any 2024, i addicionalment un comprovant de pagament d’impostos. Demana a més, que atès que ja es van pagar els impostos corresponents l’any 2023, no es generi una nova liquidació.

La finalitat de la sol·licitud és la mateixa que es va presentar l’any 2024 que consistia en la obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:


-
L’objectiu de les obres és la instal·lació d’una escomesa provisional subterrània de baixa tensió per a nou subministrament.


-
Les dimensions de la rasa seran de 4.00 x 0.60 x 1.00 m.



-
El pressupost de les obres és: 2.157,58 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:


-
Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)). 


-
Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s’observa que l’actuació abasta carrers amb plataforma única pavimentats amb llosetes. Així doncs, es tindrà especial cura en el complir l’establert a l’apartat “Vorera o plataforma única “, que es resumeix més endavant.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:


Tapament de rases
· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.

· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.


Vorera o plataforma única (aquest cas és d’aplicació a voreres o plataformes úniques que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres o plataformes úniques que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.


Calçada (aquest cas és d’aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a)
 Condicions d’execució. 

1)
Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 

2)
El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 

3)
L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 

4)
El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 

5)
L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)
Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2-
Paviment de formigó en massa: 

a)
En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l’amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l’apartat 1.b anterior.

b)
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

3-
Paviment d’empedrat sobre formigó: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

4-
Paviment d’empedrat sobre sorra: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES ( 50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

5-
Paviment de macadam asfàltic: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura 

b)
La capa de rodament serà d’aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d’aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l’existent. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada. 

6-
Altres tipus de paviment. 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent.

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d’acord amb els plànols i altra documentació que s’acompanyen a l’expedient, les condicions establertes a l’apartat 3 del present informe, i les condicions generals que es detallen a continuació.

Les condicions de caràcter general que estarà sotmesa la llicència són les que es detallen a continuació: 


-
Abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d’antelació.
· Al finalitzar l’obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.


-
Quan finalitzi les obres que han donat lloc al subministrament provisional d’obres motiu del present expedient, el sol·licitant haurà de retirar les instal·lacions que donin servei al punt de lliurament d’energia. En aquell moment el sol·licitant haurà de comunicar a aquest Ajuntament mitjançant escrit presentat al registre general, la data en la que ha procedit a la retirada de les referides instal·lacions.


-
Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals. 



Atès que part del paviment de la zona és un paviment continu imprès i tenyit, en cas que aquest es vegi afectat, abans d’aplicar el paviment presentarà als serveis territorials d’aquest Ajuntament la proposta de tint a utilitzar, el qual haurà de ser aprovat pels tècnics d’aquest Ajuntament.

-
En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer, o reserva d’estacionament, haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.

· La concessió de l’autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Es tindrà especial atenció per tal de que durant l’execució de l’obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l’arbrat o el mobiliari urbà.  

· En els trams que  afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s’hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.

· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable. 

· D’acord amb l’establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l’inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  

· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.”
Tercer. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.

Quart. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000020

OCVP
Obertura de rases: 53,94 €
21.0.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS RIERA D’EN CINTET ENTRE GREGAL I AV. ARQUITECTE EDUAR FERRÉS. EXP. X2025000917
S’ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L, per llicència d’obres d’obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats a la Riera d’en Cintet, entre el carrer Gregal i Av. Arquitecte Eduard Ferrés, d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 22 de setembre de 2025.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 22 de setembre de 2025 que, entre d’altres, diu el següent:
“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’actuació sobre la obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:


-
L’objectiu de les obres és la instal·lació de nova línia subterrània de Mitja Tensió A 25 kV, i la reforma del CT MA70494 per canvi de cel·les MT existents per noves cel·les.


-
Les dimensions de la rasa seran de:
en vorera
153.00 x 0.60 x 1.00 m.








En calçada
  45.00 x 0.60 x 1.20 m.


-
El pressupost de les obres és: 37.407,01 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:


-
Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)). 


-
Real Decreto 223/2008, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.


-
Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s’observa que l’actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:


Tapament de rases
· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.

· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.


Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.


Calçada (aquest cas és d’aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a)
 Condicions d’execució. 

1)
Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 

2)
El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 

3)
L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 

4)
El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 

5)
L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)
Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2-
Paviment de formigó en massa: 

a)
En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l’amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l’apartat 1.b anterior.

b)
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

3-
Paviment d’empedrat sobre formigó: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

4-
Paviment d’empedrat sobre sorra: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES ( 50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

5-
Paviment de macadam asfàltic: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura 

b)
La capa de rodament serà d’aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d’aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l’existent. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada. 

6-
Altres tipus de paviment. 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent.

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d’acord amb els plànols i altra documentació que s’acompanyen a l’expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d’autoritzacions de tercers que siguin necessàries.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 


-
Abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d’antelació.
· Al finalitzar l’obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.

· D’acord amb l’establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l’inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  


-
Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.


-
En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

· Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.

· En cas que sigui necessari fer amuntegament de materials necessaris per a l’execució de l’obra, s’acordarà la ma Policia Local la zona on es podrà fer, i la superfície que haurà d’ocupar aquest amuntegament.

· En tot cas l’amuntegament de materials haurà de quedar confinat de manera que cap persona aliena a l’obra pugui accedir-hi en cap moment (durant la presencia d’operaris, o en l’absència d’aquests)

· La concessió de l’autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació, i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Es tindrà especial atenció per tal de que durant l’execució de l’obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l’arbrat o el mobiliari urbà.  

· En els trams que  afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s’hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.

· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable. 

· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.”
Tercer. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.

Quart. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000018

OCVP
Obertura de rases: 935,18 €

ICIO Impost construccions, instal·lacions 1.496,28 €
22.0.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA I REPOSICIÓ DE PAVIMENTS AFECTATS A NARCÍS MONTURIOL, AV. CARLES III, LLUÍS JOVER, SANT OLEGUER, MANUEL ROCA, NOU, AV. MONTEVIDEO I QUATRE CAMNIS. EXP. X2025001217
S’ACORDA:

Primer. Concedir llicència a EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L, per llicència d’obres d’obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució elèctrica i reposició dels paviments afectats al carrer Narcís Monturiol, Av. Carles III, Lluís Jover, Sant Oleguer, Manuel Roca, Nou, Av. Montevideo i Quatre Camins, d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 22 de setembre de 2025.

Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 22 de setembre de 2025 que, entre d’altres, diu el següent:
“1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’actuació sobre la obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de distribució elèctrica, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:


-
L’objectiu de les obres és la instal·lació de nova línia subterrània de Mitja Tensió a 25 kV, entre el CT MA70356 i el CT MA70440 (segons plànols inclosos a l’expedient de referència), i reforma dels CT MA70356, MA70440 i MA70367.


-
Les dimensions de la rasa seran de:
en vorera
   207,00 x 0,60 x 1,00 m.








en calçada
1.514,00 x 0,60 x 1,20 m.


-
El pressupost de les obres és: 396.992,92 €

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:


-
Real Decreto 842/2002, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)). 


-
Real Decreto 223/2008, el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.


-
Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

Vista la documentació tècnica presentada, s’observa que l’actuació abasta tant la vorera com la calçada. A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:


Tapament de rases
· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.

· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.


Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.


Calçada (aquest cas és d’aplicació a les calçades o voreres acabades amb paviment continu)

1-
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a)
 Condicions d’execució. 

1)
Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 

2)
El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 

3)
L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 

4)
El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 

5)
L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)
Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2-
Paviment de formigó en massa: 

a)
En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. En cas de que no existeixin juntes, es reposarà tota l’amplada de carrer, respectant les distàncies indicades a l’apartat 1.b anterior.

b)
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

3-
Paviment d’empedrat sobre formigó: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat es prendran CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició es farà en tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

4-
Paviment d’empedrat sobre sorra: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES ( 50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura. 

b)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que sigui imperceptible per a la circulació rodada. 

5-
Paviment de macadam asfàltic: 

a)
Per determinar la superfície de reposició del paviment afectat, es prendrà CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) a cada costat de les voreres de la ruptura 

b)
La capa de rodament serà d’aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb àrids granítics de QUATRE CENTÍMETRES (4 cm). de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d’aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l’existent. 

c)
La reposició s’ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà que resulti tan imperceptible com sigui possible per a la circulació rodada. 

6-
Altres tipus de paviment. 

La reposició d’aquells paviments no esmentats expressament en aquest art. es farà amb un tipus de paviment de característiques iguals a l’existent.

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, d’acord amb els plànols i altra documentació que s’acompanyen a l’expedient, les condicions establertes en el present informe, i sens perjudici d’autoritzacions de tercers que siguin necessàries.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 


-
L’actuació es portarà a terme fora de dates significatives: Festa Major, vacances de Nadal, ...


-
Abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d’antelació.
· Al finalitzar l’obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.

· D’acord amb l’establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l’inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  


-
Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals.


-
L’actuació es portarà a terme fora de dates significatives: Festa Major, vacances de Nadal, ...


-
En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

· Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.

· En cas que sigui necessari fer amuntegament de materials necessaris per a l’execució de l’obra, s’acordarà la ma Policia Local la zona on es podrà fer, i la superfície que haurà d’ocupar aquest amuntegament.

· En tot cas l’amuntegament de materials haurà de quedar confinat de manera que cap persona aliena a l’obra pugui accedir-hi en cap moment (durant la presencia d’operaris, o en l’absència d’aquests)

· La concessió de l’autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació, i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Es tindrà especial atenció per tal de que durant l’execució de l’obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l’arbrat o el mobiliari urbà.  

· En els trams que  afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s’hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.

· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable. 

· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.”
Tercer. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.

Quart. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000019

OCVP
Obertura de rases: 9.924,82 €

ICIO Impost construccions, instal·lacions 15.879,72 €
23.0.- LLICÈNCIA D’OBRES D’OBERTURA DE RASA PER ACCEDIR A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL I REPOSICIÓ DELS PAVIMENTS AFECTATS AL CARRER SANT JAUME, 60. EXP. X2025003299
S’ACORDA:

Primer. Concedir llicència a NEDGIA CATALUNYA SDG, SA, per llicència d’obres d’obertura de rasa per accedir a la xarxa de distribució de gas natural i reposició dels paviments afectats al carrer Sant Jaume, 60.
Segon. Determinar que l’execució de les obres es farà d’acord amb l’informe de l’enginyer tècnic de data 28 de maig de 2025 que, entre d’altres, diu el següent:

“ 1.- ANTECEDENTS

La finalitat de la sol·licitud és l’obertura d’una rasa per a accedir a la xarxa de gas natural, i reposició dels paviments afectats, a la zona d’ubicació indicada en els plànols inclosos a l’expedient que responen a les característiques següents:


-
L’objectiu de les obres és renovar una escomesa existent a la xarxa de gas natural existent.


-
Les dimensions de cada rasa serà de 1.00 x 1.00 x 1,00 m. (llarg x ample x fons)



-
El pressupost de les obres és de 203,82 EUROS.

2.- NORMATIVA APLICABLE

La Normativa a aplicar a aquestes obres és la següent:

-
Text refós de la Llei d’Urbanisme


-
Reglament de servei públic de gasos combustibles (Real Decreto 919/2006)


-
Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos i Instruccions Tècniques  Complementàries 


-
Ordenança municipal  sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Decret de l’Alcaldia de 10-10-2002). 

3.-CONDICIONS DE REPOSICIONS DELS PAVIMENTS 

Els paviments de les zones afectades s’hauran de reposar seguint l’establert al Capítol IX de l’Ordenança Municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

A continuació es fa un breu resum de les condicions de reposició que estableix la referida Ordenança per a cadascun dels casos:


Tapament de rases
· L’estesa, tant dels materials dels productes procedents de la mateixa excavació com dels materials d’aportació, es farà per capes de gruix reduït que garanteixin, amb els mitjans utilitzats, obtenir el grau de compactació mínim exigit, el qual serà del NORANTA PER CENT (90%) a les voreres i del NORANTA-CINC PER CENT (95%) a les calçades, sempre sobre el Proctor modificat.
· Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels materials procedents de l’excavació, el tapament de la rasa es farà amb materials d’aportació.


Vorera (aquest cas és d’aplicació a voreres que la pavimentació no està feta amb paviment continu)

· El paviment de les voreres que calgui reposar serà del mateix tipus i textura que l’existent. Es disposarà una base de formigó H-200 de DEU CENTÍMETRES (10 cm.) de gruix. S’afectaran llosetes senceres i de manera que no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l’obra o en mal estat que li sigui adjacent, encara que no hagi estat afectada per aquesta.


Calçada 

1-
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent: 

a)
 Condicions d’execució. 

1)
Es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més CINQUANTA CENTÍMETRES (50 cm.) com a mínim a cada costat de la zona deteriorada. 

2)
El tipus de paviment reposat serà l’existent. En aquells paviments amb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per una base de formigó de 200 Kg/cm2 de resistència característica, de QUINZE CENTÍMETRES (15 cm.) de gruix, sobre terreny compactat 95 % del proctor modificat. 

3)
L’extensió de la reposició de la capa de rodament s’indica al paràgraf b) d’aquest apartat. 

4)
El tipus d’aglomerat asfàltic tancat en calent per a capa de rodament serà el corresponent a l’ús D-12 del Plec de condicions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics. 

5)
L’estesa d’aglomerat es farà mecànicament, i només quan això no sigui possible es permetrà l’estesa manual en superfícies petites. 

b)
Superfície de la reposició de la capa de rodament. La reposició mínima serà de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) a cada costat de les voreres de la rasa o el rodatge i sempre en els sentits transversal i longitudinal del carrer, i es procurarà que la junta longitudinal no coincideixi amb la zona de pas de les rodes dels vehicles. En carrers amb carrils de circulació senyalitzats, la reposició s’entendrà a un nombre enter d’aquests carrils, amb la sobreamplada mínima de VUITANTA CENTÍMETRES (80 cm.) abans indicada. 

2- Paviment de formigó en massa: 

a)
En carrers amb paviment de formigó, les reposicions es faran amb lloses completes. S’entén per llosa la superfície compresa entre juntes longitudinals i transversals de dilatació contracció. 

b)
El paviment de la reposició tindrà les mateixes característiques del que hi havia construït abans. 

4.- CONCLUSIÓ 

El tècnic sotasignat INFORMA FAVORABLEMENT la sol·licitud de referència, a l’adreça indicada, d’acord amb els plànols que s’acompanyen a l’expedient, i les condicions establertes en el present informe.

S’hauran de complimentar les següents prescripcions: 


-
Abans de l’inici de l’execució de les obres, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini de com a mínim 48 hores d’antelació.
· Al finalitzar l’obra, el contractista haurà de notificar-ho formalment, a l’Ajuntament, en un termini màxim 48 hores.

· D’acord amb l’establert al Decreto 179/1995 (ROAS), l’inici de les obres es realitzarà abans de SIS (6) MESOS, i el termini d’execució de les obres, es fixa en UN (1) MES.  


-
Es tindrà especial cura en la reposició de paviments. En el cas de panots, llambordes o lloses, que hauran de ser d’iguals característiques que els existents abans de l’obra, i col·locats amb el mateix sistema que hi ha els actuals. Atès que part del paviment de la zona és un paviment continu imprès i tenyit, en cas que aquest es vegi afectat, abans d’aplicar el paviment presentarà als serveis territorials d’aquest Ajuntament la proposta de tint a utilitzar, el qual haurà de ser aprovat pels tècnics d’aquest Ajuntament.

-
En el cas d’afectar al paviment de la calçada, es respectarà l’establert a l’art. 56 de Ordenança municipal sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

· Només es podrà disposar a la via pública un sac de residus que haurà de ser retirat diàriament.

· La concessió de l’autorització no permet, en cap cas a tallar totalment els vials objecte de les obres, de tal manera que s’haurà de deixar permanentment lliure pel pas de vehicles, l’amplada corresponent a un carril de circulació i un pas de 0.90 metres, com a mínim per als vianants. En cas de que això no sigui possible, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament.

· Qualsevol tall total o parcial d’un carrer haurà de ser prèviament autoritzat per la Policia Local.

· Es tindrà especial atenció per tal de que durant l’execució de l’obra, de que el transit de vehicles o les mateixes actuacions no malmetin les canalitzacions d’altres instal·lacions que hi ha a la zona (enllumenat públic, electricitat, aigua, telecomunicacions, etc), així com l’arbrat o el mobiliari urbà.  

· En els trams que afectin a la vorera, i on hi hagin guals permanents rebaixats respecte al rasant natural, s’hauran de reposar amb vorada que li correspongui segons la vigent Ordenança de guals.

· S’haurà de senyalitzar degudament, el traçat de la canalització, de manera que no doni lloc a errors i sigui fàcilment detectable. 

· No es necessària fiança en concepte de garantia per a les obres de reposició dels paviments de voreres i calçades ja que en aquest sentit hi ha acord entre l’Ajuntament i l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.
· La llicència sol·licitada es concedirà sens perjudici d’autoritzacions necessàries de tercers, bé sigui altres Administracions públiques o privats.”

Tercer. Notificar el present acord als interessats amb expressió dels recursos que poden interposar i al departament d’intervenció.

Quart. Aprovar la liquidació de taxes practicada d’acord amb la normativa vigent:

Liquidació núm. 0000000022
OCVP
Obertura de rases:
43,40 €
ICIO Impost construccions:
  8,15 €
24.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DEL NÚM. 3501/2025 AL 3614/2025
Els membres de la Junta de Govern Local es donen per assabentats dels Decrets de l’Alcaldia, des del número 3501/2025 de data 23 de setembre de 2025 fins el 3614/2025 de 30 de setembre de 2025.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari estenc aquesta acta 
Signat electrònicament
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